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Produktdatenblatt gemass SIA 271/1

Produkt

Produktebeschreibung

Breite

Dicke

Lange

Breite der Dehnzone
Dehnverhalten

Schnitt-
beschadigungsschutz

Zulassige Abdichtsysteme

Butylbreite
Anschlussbreite

Verarbeitungstemperatur

Lagerungsempfehlung

Lagerfahigkeit

Bemerkung

ISO-SET® Zargen-Wannendichtband

Flexibles Zargenband (Wannenranddichtband) mit
selbstklebendem Butyl fir Dusch- und Badewannen mit in-
tegriertem Schall- und Schnittbeschadigungsschutz

102 mm

1 mm bis 5.3 mm

von 2.0 bis 20.0 Ifm.

4 mm

26 mm

Ist im Zargen-Wannendichtband integriert

Flexible mineralische Dichtschlamme, Polymerdispersionen,
Reaktionsharze, Abdichtungsbahnen

30 mm

68 mm

+10 °C bis + 30 °C

Kihl und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schiitzen

>1dJahr

Alle Angaben sowie technischen Informationen basieren auf Laboranalysen oder Angaben der Rohstofflieferanten. Diese wurden
nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt, jedoch kann keine Gewahr fiir die Vollstandigkeit oder Richtigkeit ibernommen wer-
den. Es wird empfohlen, vor der Verwendung des Produkts die Eignung fiir den jeweiligen Anwendungszweck zu tberprifen. Eine
Haftung fiir etwaige Schaden oder Fehler ist ausgeschlossen. Anderungen der technischen Daten und Produkte bleiben vorbehalten.
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